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Kassetten-Vorweich-Abwickelwagen PREY KVA
Erstellt am: 19.05.2024 23:45:57

Kassetten-Vorweich-Abwickelwagen zum vorgängigen Einweichen des Feuerwehrschlauchs vor dem Waschen.

Beschreibung

Schlauchpflegeeinzelgeräte von PREY bilden die gesamte Palette der Funktionen moderner Schlauchpflegetechnik in einzelnen Geräten mit 

Ein-Mann-Bedienung ab. So kann entsprechend jede Funktion als Einzelgerät ausgewählt und diese beliebig im Sinne der individuellen 

Anforderungen vor Ort mit anderen Einzel- und/oder Kombigeräten kombiniert werden.

Kassetten-Vorweich-Abwickelwagen von PREY – kurz KVA – sind mehr als bloße Kübel zum Einweichen. Sie unterscheiden sich in der 

Material- und Verarbeitungsqualität, aber auch und insbesondere in den funktionalen und ergonomischen Details von herkömmlichen 

Produkten dieser Art. Dieser Kassetten-Vorweich-Abwickelwagen mit zwei Schlauchfächern für bis zu vier B- bzw. sechs C-Schläuche in 

niedriger Ausführung dient dem ebenen Einzug in die Hochdruckwaschmaschine der Kompaktanlage PREY PRO 1.

KVA sind wassersparend in Tiefe, Breite, Höhe und Bodenausführung geformt und benötigen entsprechend eine minimale Menge an Wasser 

für eine maximale Anzahl von Schläuchen.

Bitte kontaktieren Sie den zuständigen Aussendienstmitarbeiter für weitere Auskünfte und für eine individuelle Beratung vor Ort!

Funktion: Vorweichen

mit zwei Schlauchfächern

für 4x B75- bzw. 6x C55- bzw. 12x D25-

Schläuche

Artikel-Nr. 4.20515-KVA-04B

Preis auf Anfrage
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Technische Daten

Breite: 610 mm

Länge: 390 mm

Höhe: 775 mm

Gewicht: 37 kg

Schlauchgrößen: 4 B / 6 C / 12 D

Schlauchlängen: bis 40 m

Schlaucharten: alle bekannten Materialien

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.
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