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Einsatzjacke VALOR gelb/blau, Membrane PFAS-
Safe

Erstellt am: 28.03.2026 19:10:23

Beschreibung

MERKMALE: 

Vorderseite

- 2 x Schlaufen mit D-Ring je auf Taillenhöhe

- 2 x Funkgerätetaschen mit Klappe, rechts zum Anbringen einer Gradschlaufe

Rückseite

- verlängertes Unterteil

- 2 horizontale Velcros für Rückentafel 320 x 20 mm

Ärmel

- Manschette mit Daumenschlaufe, mit der sich die Weite des Ärmels regulieren lässt

- an beiden Ärmeln aufgesetzte Taschen mit Reissverschluss

Schulterpartie

- gepolstert und mit Kevlarverstärkung

- Microschlaufen 50 x 20 mm

- Klettverschluss für Namensschild 120 x 30 mm

Kragen

- Aufhängeschlaufe auf Kragen-Innenseite

- 2 Schlaufen auf der Innenseite 20 mm

Bestreifung 3M Scotchlite 5690 

segmentiert

EN 469 Stufe 2 (X2/Y2/Z2), EN 1149-5

inkl. 2 horizontale Velcros für 

Rückentafel + RFID-Chip

Artikel-Nr. 18.94103-GB6

CHF 725.00
exkl. 8.1% MwSt. (CHF 58.73)
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Verschluss

- Panik-Reissverschluss, abgedeckt mittels Frontabdeckung und geteiltem Klettverschluss

Taschen

- 2 Halbtaschen mit Reissverschluss 14 cm

- 2 Blasebalgtaschen, mit schrägem Eingriff 19,5 cm

- 1 Napoleontasche mit Reissverschluss und Innenschlaufe

- Innentasche mit Fach für 2 Stifte

- RFID-Chip

Taschenklappen

- 2 untere Taschen mit Klettverschluss verschliessbar

- gefüttert mit Wassersperre

- angenähte kleine Taschengriffe für leichtere Handhabung mit Handschuhen

Funktaschen

- 2 aufgesetzte Funktaschen 100 x 160 x 30 mm mit Klettverschluss & D-Ring + Karabiner

- rechts mit Vorrichtung zum Anbringen Gradschlaufe

Reflexstreifen

- 3M Scotchlite 5690

- segmentiert, 75 mm + 50 mm

- Farbe gelb-silber-gelb

Nähte

- geschützt gegen Hitze

- doppelt genäht

- Nähte versiegelt

Beschriftung

- auf Wunsch (gegen Aufpreis)

Technische Daten

MATERIALAUFBAU: 

- Aussenstoff Futura Diamond 210 g/m2, spinndüsengefärbt

- Membrane FR 95/4 OAK 3D, 140 g/m2

- Innenfutter 1833/B, 3D-Gewebe, Tridex Airflow, Futura Viskose, 160 g/m2

Zertifizierungen

EN 469:2020 Stufe 2 (X2/Y2/Z2), EN 1149-5:2019

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <a href="https://shop.growag.ch/de/agb" onclick="window.open(this.href, '', 
'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">AGB</a>.
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