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MSA M1 appareil respiratoire
Date d'impression : 28.04.2024 15:53:06

Le nouvel ARI M1 est un appareil de protection respiratoire isolant modulaire qui peut être configuré ou complété selon l'évolution de vos 

besoins et en toute simplicité dans vos casernes.

Prière de contacter le commercial correspondant pour de plus amples informations ou conseils sur site

sans soupape à la demande M1

Article no. 3.10037

Prix sur demande
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Description
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L’ARI MSA M1 est totalement personnalisable et peut être configuré pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain des Sapeurs-

Pompiers

Extrême modularité 

- Facile à assembler, à mettre en place et à prendre en main

- Personnalisez votre parc selon vos besoins

- Ajoutez des options ultérieurement et directement sur le terrain

Hygiène accrue

- Facile à nettoyer et à démonter (pour un nettoyage en profondeur)

- Le matériau du harnais antipoussière et hydrofuge réduit le temps de nettoyage mécanique 

- L’ensemble de l’ARI peut être lavé en machine (aucun démontage nécessaire)

Ergonomie améliorée

- Plaque dorsale avec réglage de la hauteur à une main

- Harnais rembourré unique avec une forme en S afin d’éviter les points de pression et les glissements

- Ceinture ventrale conçue pour une répartition équitable du poids

- ARI avec possibilité de réglage de la hauteur le plus léger du marché (moins de 4 kilogrammes)

Haut niveau de sécurité

- Résistance accrue aux produits chimiques (perméation) grâce à une composition de matériau innovante

- Sécurité renforcée pour les techniciens de maintenance grâce à un nettoyage facilité

- Risque réduit d’accrochage grâce aux tuyaux guidés de la plaque dorsale

- Visibilité accrue grâce aux éléments de harnais réfléchissants 

Coût maîtrisé

- Tous les composants sont conçus pour présenter une durée de vie plus longue (garantie de 10 ans)

- Coûts de maintenance réduits grâce à l’allongement des intervalles d’entretien

- Maintenance et retrofit sans outil

Communication à la pointe de la technologie

- Le micro C1 se positionne facilement à l’extérieur du masque G1 et s’intègre parfaitement au profil du masque

- Excellente intelligibilité de la parole (aucun son parasite)

- Interchangeable d’un masque à l’autre en 1 seul clic (idéal pour une dotation collective)

Options

- Soupape à la demande MSA M1 courte ou longue

- Harnais Advance ou Basic

- Plaque dorsale avec ou sans réglage de la hauteur

- Nombreux accessoires de harnais et plaque dorsale

- Sangle de bouteille pour 1 ou 2 bouteilles

- Pneumatiques Classic ou SingleLine

- Configurations avec ou sans composants électroniques intégrés

- AlphaCLICK II (connecteur rapide) en option

- Prise 2ème porteur en option pour les opérations de sauvetage

- Fonction « Flush » brevetée MSA sur la prise 2ème porteur : augmente la sécurité en nettoyant toutes les impuretés dès le raccordement à la 

moyenne pression

En savoir plus

www.growag.ch/fr/msa_m1



Growag Feuerwehrtechnik AG
Eduard Huberstrasse 23, 6022 Grosswangen 
Tél. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch 4 / 4

Spécifications techniques

Pression de service: 300 bars

Bouteille: une (de 6 ou 9 lt) ou deux (de 6 lt)

Température de fonctionnement: : -40 °C à +60 °C

Poids: harnais, soupape à la demande, masque, sans bouteille : 4.74 kg

Poids: harnais avec toutes les options, soupape à la demande, masque et bouteille chargée: 13.9 kg

Certifications

Homologations: EN 137

Propriétés antistatiques: ATEX II 1G IIC T6, II 1D IIIC –30°C <= Ta <= +60°C

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.
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