
Growag Feuerwehrtechnik AG
Eduard Huberstrasse 23, 6022 Grosswangen 
Tél. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch 1 / 2

Lampe coudée SURVIVOR X ATEX, version 
accu

Date d'impression : 22.12.2024 09:06:40

Lampe coudée ultra résistante avec réflecteur court permettant d’avoir une plus grande mobilité lors de son utilisation.

Description

Caractéristiques :

- Le boîtier extrêmement robuste en nylon-polymère est pratiquement indestructible.

- Lentille en polycarbonate incassable avec revêtement anti-rayures en silicone. L'optique spécialisée combine un profil de tête de lampe bas 

avec une forte puissance d'éclairage et un large cône de lumière.

- Bouton-poussoir avec capuchon en caoutchouc. L'interrupteur est facile à utiliser, même avec des gants. Avec indicateur de batterie intégré.

- Le puissant clip à ressort s'enclenche en toute sécurité sur la ceinture et l'équipement. L'anneau en D permet de suspendre la lampe.

Données relatives à la puissance lumineuse : 

- Puissance clair: 250 lumens, 447 mètres de distance d'éclairage / 3.75 heures de fonctionnement (avec batterie).

- Moyen puissance lumineuse: 60 lumens, 237 mètres de distance d'éclairage / 15 heures de fonctionnement (avec batterie).

- Fonction stroboscopique: 8 heures de fonctionnement

Contenu de la livraison :

- 1 Lampe SURVIVOR X ATEX, version accu

- 1 accu

Avec accu, sans chargeur

Article no. 4.60371

280.00 CHF
excl. 8.1% TVA (22.68 CHF)
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Spécifications techniques

Dimension : 17,92 cm

Poids : 346 g

Certifié IP67 : étanche à la poussière et à l'eau pendant 30 minutes jusqu'à une profondeur de 1 mètre

Le temps de charge de la version avec batterie rechargeable est de 5 heures

Certifications

ATEX/IECEx/UKEx: II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga ; II 2D Ex ib IIIB T270°C Db

CE/UKCA: Conforme aux directives applicables de la Communauté européenne.

Le luminaire est conforme à l'exigence 500°F de la norme NFPA 1971-8.6 (2013).

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.
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